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Powersocket 907 MKII

OEHLBACH Powersocket 907 MKII - HiFi-Netzleiste mit Stromfilter flr saubere
Energieversorgung. Schitzt HiFi-Gerate effektiv vor Netzstérungen und
Uberspannung.

Artikelnummer D1C62619

Gewicht 2.65kg
Lénge 700mm
Breite 185mm
Hoéhe 100mm

Produktbeschreibung

Oehlbach Gaming Powersocket 907 MKII - Die High-End-Netzleiste fiir kompromisslose Gaming-
Performance

Maximale Leistung, optimale Signalqualitat - die Oehlbach Gaming Powersocket 907 MKII ist die perfekte Netzleiste fur
Gamer, die auf hochwertige Audiotechnik setzen. Mit acht Steckplatzen, zwei leistungsstarken USB-Ports und
erstklassiger Innenverkabelung sorgt sie fur stérungsfreien, sauberen Strom - ideal fir Gaming-PCs, Konsolen, High-
End-Soundanlagen und Streaming-Setups.

Volle Kontrolle iiber deine Energieversorgung

v 8 Steckplatze - vier digitale (gefiltert) und vier analoge (ungefiltert) Anschllsse

v Hochwertige Innenverkabelung - 2,1 mm? OFC-Kupfer fur verlustfreie Stromversorgung

v 2 USB-Ports (USB-A & USB-C, bis zu 65 W) - perfekt fur Controller, Smartphones und Gaming-Zubehor

Perfekt fiir Gamer mit High-End-Soundanlage

- Gefilterte Steckplatze fur digitale Gerate - eliminieren Stérgerausche und verbessern die Soundqualitat
- Ungefilterte Steckplatze fur Verstarker und HiFi-Equipment - flr optimale Audio-Performance

- Robustes Aluminiumgehause - langlebig, stabil und hochwertig verarbeitet

Mit der Oehlbach Gaming Powersocket 907 MKII erhaltst du eine Netzleiste der Extraklasse, die dein Gaming- und
Audio-Setup auf das nachste Level bringt.

Mehr Power. Mehr Performance. Mehr Gaming - mit Oehlbach Gaming.
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Produkteigenschaften
Innenleiter-Material OFC — sauerstofffreies Kupfer

Netzspannung 230V /50 Hz
Features 24kt vergoldete Kontakte, Perfekte Kontaktsicherheit, German Technology

Leiterquerschnitt 2,1 mm?
Farbe Anthrazit

Produktkategorie Netzleisten
Sekundarspannung 5V-20V / 1A-3,3A - max. 65W

Gehausematerial Gebirstetes Aluminium / Kunststoff

Qualitatslevel Excellence

Seite 2



O=HLBACH

Weitere Bilder

Wozu gibt es gefilterte und ungefilterte Steckdosen?

« Strom wird in Wellen
ausgegeb

« Dieser Strom hat

erden
Storungen der Gerdite filhren

« Durch die gefilterte Steckdose, wird die Stérung
e an das Gedrt herausgefiltert

USB Typ-C®,
USB Typ-A Power
Charger bis 65W

Gebirstetes
Aluminumgehduse

Zu- und abschaltbare

Phasenmarkierung Steckpldtze

Datenblatt zu Powersocket 907 MKII

USB Power Charger

« 65W Leistung
« USB-A und USB-C

A u:

« Laptop und Notebooks ohne Netzteil, nur mit dem
USB-C Kabel mit voller Geschwindigkeit bei 65W laden

« PA (Power Delivery) Funktion des Handys durch die
65 Watt der Netzleiste maximal ausnutzen

« Kein extra USB Power Adapter
oder Netzteil mehr nétig

« Hochwertig verarbeitete Mehrfach-St

« 8 Steckpldtze, davon 4 digitale (gefilterte)
und 4 analoge (ungefilterte)

ngruppen, wovon eine bei Bedarf
en kann

* Zwei USB Buch: ( -A) mit
einer Gesamtleistung von 65 Watt

« Phasenmarkierung, um einen phasenrichtigen
Anschluss der Gerdte zu garantieren
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Typ-C, USB Typ A
Gebirstet Power Charger bis 65W
gehduse

2u- und abschalt
Steckplatze

Phasenmarkierung




